
1
Dimensional & General Specifications STU-8002 PIH / 2016-03

Master Pneumatic, Inc.

Installation & Wartung
Scorpion Baureihen 80, 83 und 85

1. Schlauch: 1,80 m (6 ft) langer, textilverstärkter PVC Schlauch. Längere oder
kürzere Schläuche sind jeweils in 30 cm (1 ft) Abschnitten möglich.

2. Düsen: 30 cm (12 in.) flexibler Plastik-Gliederschlauch mit Düse. Auch in
45 cm und 60 cm Längen lieferbar. Biegsame Kupferrohr/Düsen sind lieferbar,
wobei sowohl die kompletten Düsen, als auch die Düsenspitzen, leicht
austauschbar sind.

3. Kühlmittelausstoß:

Einspritzpumpen Rate Kühlmittelabgabe pro Impuls
1 Tropfen (Standard) 0 – 0,027 ml
2 Tropfen 0 – 0,060 ml

4. An/Aus-Kontrolle: Manuell. Elektrische Ausführung mit oder ohne „Ausblas“-
Funktion ist auf Wunsch lieferbar.

Abmessungen

Allgemeine technische Daten
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5. Stromarten bei elektrischer „An/Aus“ Kontrolle:
110 Volt, 50-60Hz,. 220 Volt, 50-60Hz., 24 Volt (DC)Gleichstrom

6. Kühlmittelbehälter: Ein integrierter Plastikbehälter mit 280 ml (10-ounce)
Fassungsvermögen ist Standard. Behälter mit 0,9 Liter, 1,8 Liter und 3,6 Liter
Füllmenge sind auf Wunsch lieferbar. Für externe Kühlmittelversorgung steht
ein 19 Liter Behälter zur Verfügung.

7. Kühlmittel: Wir empfehlen „PneuCool“ Konzentrat. Andere Kühlmittel können
auch verwendet werden. Für weitere Informationen ist Master Pneumatic zu
kontaktieren.

8. Lufteinlass: 1/4 NPTF. Ebenfalls lieferbar mit 1/8 NPTF, 1/8 BSPP, 1/4 BSPP
Gewinde.

9. Eingangsdruck: 4 – 6 bar (60-120 psig)

10.Betriebstemperatur: 1° – 52°C (40-125 ° F)

11.Einspritz-Frequenz: bis zu 100 Takte pro Minute.

Achtung: Abmessungsangaben sind nur als Referenz gedacht und nicht als
Konstruktionsgrundlage.


