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Hochleistungs-Druckluftfeinfilter
Modell BFCD201 (1-1/4, 1-1/2)

 Schlanke, robuste „Inline“ Konstruktion

 0,3 m Feinfilter-Element, optional
0,01 m Feinfilter-Element

 Aluminiumbehälter mit klarem Nylon-
Sichtglas, optional: Verlängerter
Behälter mit Feinfilter-Element für
höheren Durchfluß

 Differenzdruck-Manometer

 Innere automatische Kondensatent-
leerung, optional manuelle Entleerung

 NPTF Anschluß-Gewinde, optional SAE
oder BSPP Gewinde

Technische Spezifikationen

Medium/Umgebungstemperatur:
4° bis 52°C (40° bis 125° F)

Filtergehäuse-Material: Aluminium

Behälter: 1050 ml (35 oz.) Kapazität,
Aluminium-Behälter mit klarem Nylon-
Sichtglas, optional: verlängerter Alu-Behälter
für 1860 ml (62 oz) mit Filterelement für
höheren Durchfluß

Medium: Druckluft

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik, optional: manueller Ablaß

Behälterring: Aluminium

Differenzdruck-Manometer: großes 106-35

Filterelemente: 0,3 m Borosilikatglasfaser-
Element, optional: 0.01 m Element

Eingangsdruck: Minimum 1 bar (15 psig)
mit Abflußautomatik
Maximum:............................14 bar (200 psig)

Dichtung: Nitril

Anwendungshinweis: Ein Standard-Filter ist
vor dem Feinfilter zu installieren, um optimale
Leistung und hohe Standzeit zu gewährleisten.



Hochleistungs-Druckluftfeinfilter BFCD201
(1-1/4, 1-1/2)

PIH / 2006

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B C Tiefe Gewicht
kg (lb)

Standard 140
(5,5)

270
(10,6)

96
(3,8)

106
(4,2)

1,94
(4,31)

Verlängert 140
(5,5)

412
(16,2)

96
(3,8)

106
(4,2)

2,27
(5,00)

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Filters zu bekommen.

Vertrieb durch:

Ersatz-Feinfilterelemente
Element -Typ Bestell.-Nr

0,3 m Standard-Element A114-112
0,3 m Element für verlängerten
Behälter

A114-113

Modelle mit E 8 Optionen:
0,01 m für Standard-Behälter
0,01 m für verlängert. Behälter

A114-112E8
A114-113E8


