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Druckluft-Wartungseinheiten
Die neue Baureihe 380

Die einzelnen Module der neuen Baureihe
380 sind Hochleistungsgeräte. Sie
entsprechen oder übertreffen alle gültigen
ISO-Standards und sind in den gängigsten
Anschlußgrößen von 3/8, 1/2 und 3/4
lieferbar.

Ein modernes, attraktives Design mit
herausragenden Leistungsmerkmalen. Die
auswechselbaren Gehäusekappen gibt es in
vier unterschiedlichen Standard-Farben:
Accent-Grau, Rot, M/P-Gelb und Mittel-
Blau.

Die integralen Filter/Regler-Kombi-
nationen sowie das neue Absperrventil
V380 sind jedoch nur in der Farbe
Schwarz lieferbar.

Modulare Konstruktion mit neu
entwickelten Verbindungselementen für
einen noch schnelleren und leichteren Ein-
bzw. Ausbau der Module. An den
Schnittstellen der modularen Ver-
bindungselemente sorgen O-Ringe für
wirkungsvolle Abdichtung gegen
Leistungsverluste.

ISO Standards
Die gesamten Komponenten der Baureihe 380 – Filter, Regler und Öler – sind in Überein-
stimmung mit den folgenden ISO-Standards geprüft:

ISO 5782-2 1. Ausgabe 1997-12-15
ISO 6301-2 1. Ausgabe 1997-12-15
ISO 6953-2 1. Ausgabe 2000-09-01
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Filterausführungen

Innerhalb der Baureihe 380 stehen drei
Filterausführungen zur Auswahl: Standard-
Filter, Feinfilter und Aktivkohlefilter.

Die Filter sind mit einem 270 ml (9 oz)
Behälter standardmäßig ausgerüstet, die
aus hochfesten Polycarbonat-Kunststoff mit
Stahlsplitterschutz oder aus Aluminium mit
Sichtglas aus transparentem Nylon sind.
Feinfilter und Aktivkohlefilter sind zusätzlich
mit einem verlängerten 450 ml (15 oz)
fassenden Metallbehälter lieferbar. Diese
verlängerte Behälterausführung beinhaltet
ein Filterelement mit größeren Kapazitäten
für höhere Durchflussleistung.

Eine eingebaute Behälter-Abflußautomatik
für Kondensatabfluß ist Norm bei den
Standard-Filtern und Feinfiltern.
Dadurch wird die Wartung vereinfacht, die
Effektivität verbessert und die Standzeit

des Filters verlängert.

Der automatische Abflussmechanismus
wird immer dann aktiviert, wenn sich
Flüssigkeiten im Behälter angesammelt
haben, und der Druck um 0,14 bar (2 psi)
oder mehr abfällt. Dies ist in der Regel
dann der Fall, wenn ein Druckluft-
verbraucher intervallweise betrieben wird.
Der dadurch verursachte Druckabfall löst
die Aktivierung des Kondensatablaßes
aus. Wird die Luftzufuhr gesperrt und die
Leitung entlüftet, dann wird ebenfalls die
Abflußautomatik aktiviert.

Weiterhin gibt es einen elektronisch
gesteuerten „Warrior“-Kondensatabfluß.
Mit dem „Warrior“ ist eine präzise Kontrolle
über die Frequenz und Dauer der
Kondensatentleerung möglich. Weitere
Informationen sind dem entsprechenden
Produkt-Prospekt zu entnehmen.
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Standard-Filter

Standard-Filter entfernen Wasser, Öl und
Schmutzpartikel aus dem Luftstrom. Bei
Eintritt der Luft in den Filter gibt ein
Leitblech dem Luftstrom eine
Wirbelbewegung, so dass die mitgeführten
Schmutzpartikel sowie Flüssigkeiten gegen
die Behälterwand geschleudert werden und
in den Behältersumpf fallen. Kleinere
Partikel werden vom Filterelement
herausgefiltert.

Standard-Filter sind mit einem 5 m
Filterelement standardmäßig ausgestattet.
Für weniger aufwendige Filtration steht ein
40 m Element zur Verfügung.

Feinfilter

Feinfilter der Baureihe 380 haben ein
0,3 m Filterelement. Es entfernt aus dem
Luftstrom 99,98% Öl und feste
Verunreinigungen von  0,3 m. Für
extrem feine Filtration steht zusätzlich ein
0,01 m Element zur Verfügung. Dieses
Element bewirkt jedoch eine
Durchflussreduktion von ca. 20%. Eine
Kompensation bietet ein größerer,
verlängerter Metallbehälter mit einem
größeren Filterelement. Dieser Behälter hat
größere Kapazitäten für erhebliche Durch-
flusssteigerung mit erhöhter Filtration.

Die Filterelemente der Feinfilter bestehen
aus mit Epoxidharz beschichteten
Borosilikatglasfasern.
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Flüssigkeiten und Festkörper werden durch
mehrere verschiedene Vorgänge aus dem
Luftstrom entfernt:

Aufprallen (Impaction)

Partikel > 1 m kollidieren miteinander und
bleiben an den Glasfasern des Elements
haften.

Abfangen (Interception)

Partikel mit einer Größe von 0,3 m bis
2 m werden von den Glasfasern des
Elements angezogen

Diffusion
Partikel in einer Größenordnung von
0,001 m bis 0,3 m werden durch zufällige
Molekularbewegungen miteinander in
Kontakt gebracht und bleiben an den
Glasfasern des Elements haften.

Abführung

Kleinste Öltröpfchen verbinden sich
miteinander, bis sie groß genug sind, fallen
in den Behältersumpf und werden über den
Abfluß aus dem Behälter abgeführt.

Das Filterelement bildet kontinuierlich
Tropfen, bis die festen Verunreinigungen
über die gesamte Filterfläche des Elements

überhand nehmen und einen
Druckabfall verursachen (gewöhnlich
ca. 0,5 - 1,4 bar (8-10 psig).

Der einzig praktische Weg, den Druckabfall
zu kontrollieren, ist der Einsatz eines
Differenzdruck-Manometers. Alle Feinfilter
der Baureihe 380 sind standardmäßig mit
einem Differenzdruck-Manometer aus-
gerüstet. Es zeigt kontinuierlich den
Druckabfall über die gesamte Fläche des
Elements an. Auf diese Weise wird
angezeigt, wann ein Austausch des
Filterelementes vorgenommen werden
muß.

Der Zeiger des Differenzdruck-Manometers
steht im grünen Anzeigebereich, wenn das
Filterelement sauber ist und der Druckabfall
sich in einem akzeptablen Bereich bewegt.
Steht der Zeiger im roten Bereich, und liegt
der Druckabfall zwischen 0,5 bar - 1,4 bar,
muß das Element ausgetauscht werden.

Um die Standzeit des Feinfilters und die
Leistung des Feinfilterelements zu erhöhen,
ist es unbedingt erforderlich, einen
Standard-Filter vor den Feinfilter zu
installieren. Diese Konstellation kann die
Lebensdauer des Feinfilterelements auf ein
Jahr und mehr ausgedehnen.

Aktivkohlefilter (Absorptionsfilter)

Aktivkohlefilter sind speziell für die
Endphase, in der Dämpfe und Gerüche aus
dem Luftstrom gefiltert werden. Diese Filter
liefern reine Luft, die frei von Ölen und
Kohlenwasserstoffen ist. Die Qualität

der Luft wird von der Nahrungs-
mittel- und Elektronikindustrie, Medizin-
technik sowie der pharmazeutischen
Industrie und in anderen Branchen
gefordert.
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Die Filterpatrone beinhaltet Aktivkohle, die
Kohlenwasserstoff-Dämpfe, Gerüche von
Alkoholika, Ester, Ketone und ähnlichen
chemischen Substanzen absorbiert.

Die Aktivkohlefilter können zusätzlich mit
einem verlängerten Aluminium-Behälter
geliefert werden.
Der verlängerte Behälter ist mit einer
größeren Filterpatrone ausgerüstet, die
einen wesentlich höheren Luftdurchsatz bei
größerer Filtration gewährleistet.
Um die Wirkungsweise der Absorptionsfilter
voll auszuschöpfen, ist stets ein Feinfilter
und ein Standard-Filter davor zu installieren.
Solch ein Trio von Filtern (Standard-Filter,
Feinfilter und Aktivkohlefilter) wird von uns
als Master Pneumatic’s „Clean Air Package“
angeboten. Dieses “Clean Air”. Paket
findet immer mehr Anwendungsbereiche
dort, wo Druckluft von höchster Reinheit
gefordert wird.

Weitere Informationen sind dem
entsprechenden Produkt-Prospekt zu
entnehmen.

Öler

Öler der Baureihe 380 sind eine
sogenannte „Sight Feed“- Konstruktion mit
einem transparenten Aufsatz, in dem
sichtbar wird, wie viel Öl an die
durchströmende Luft abgegeben wird. Die
einströmende Luft passiert einen
Strömungs-Sensor, der einen geringen
Unterdruck zwischen dem Luftdurchgang
und dem Öl im Behälter erzeugt. Dieser
Unterdruck bewirkt, dass das Öl in einem
Steigrohr nach oben steigt. Durch ein
einstellbares Dosierventil gelangt das Öl in
den transparenten Aufsatz und von hier in
den Luftstrom, wo es durch die schnell
strömende Luft mitgerissen und vernebelt
wird.
Das Dosierventil ist von außen einstellbar.
Der Einstellknopf kann entfernt werden und
somit ist der Öler gegen ungewolltes
Verstellen geschützt.

Ein verlängerter Metallbehälter mit
Sichtglas für größere Ölkapazitäten
ist zusätzlich lieferbar.
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Druckregler

Druckregler der Baureihe 380 sind eine
selbstentlastende Membranenkonstruktion.
Eine Ausführung ohne Entlastung ist
wahlweise lieferbar. Die Druckregler
verfügen über eine exzellente
Druckregelcharakteristik mit einem
schnellen Reaktionsvermögen. Daher
eignen sie sich ideal für schnell
frequentierende Ventile und Zylinder.
Einstellfedern für verschiedene Druck-
bereiche sind zusätzlich lieferbar.

Druckmanometer sind Standard bei allen
Druckreglern der Baureihe 380. Mano-
meteranschlüsse befinden sich an der
Vorder- und Rückseite des Reglers.

Wird der Druckregler modular in die
Wartungseinheit installiert, kann er,
zur besseren Erreichbarkeit bei der Druck-

einstellung, stufenweise um jeweils 45°
gedreht werden.

Integrale Filter/Regler-Kombination

Filter/Regler-Kombinationen sind inte-
grierte Einheiten, wobei der Druckregler
umgekehrt auf einem Standard-Filter
platziert ist. Dadurch wird die Funktion
eines Standard-Filters mit der eines
Druckreglers in einem Modul verbunden.
Diese kompakte Konstruktion ist besonders
da hervorragend geeignet, wo Platz eine
große Rolle spielt.
Eine integrale Filter/Regler-Kombination
kann mit einem Öler zu einer sehr
kompakten Wartungseinheit ergänzt
werden.

Ein Druckmanometer ist für alle integralen
Filter/Regler-Kombinationen Standard. Ein
vorderer und hinterer Manometeranschluß
ist vorhanden.
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V380 Absperrventil mit Sicherheits-Startfunktion

Dieses Absperrventil wurde entwickelt für
sicheres Betreiben von pneumatischen
Geräten und Ausrüstungen. Ein einfacher
Schiebevorgang ermöglicht das Öffnen
und Schließen der Luftzuführung. Aus
Sicherheitsgründen ist das Ventil in
geschlossener Stellung arretiert, so dass
die Luftzufuhr nicht unbeabsichtigt geöffnet
werden kann.

Die Sicherheits-Startfunktion bewirkt einen
langsamen Druckaufbau in den nach-
folgenden Leitungen, und ermöglicht somit
Zylindern, Manometern oder anderen
pneumatischen Arbeitsgeräten, langsam
auf ihre normale Arbeitsposition zu
gelangen, bevor der volle Arbeitsdruck
anliegt. Durch Drücken des Arretierknopfes
wird der Ventil-Schieber in die völlig
geöffnete Position geschoben.

Durch die Montage eines V380 Ventils vor
einer Wartungseinheit ist es möglich, ein
Modul aus der Wartungseinheit zu ent-
fernen bzw. auszutauschen, ohne dass die
Hauptzufuhrleitung abgesperrt werden
muß.
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Modular Druckluftfilter
Modell FD380 (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 5 m Polyethylen Filterelement. Optional
40 m Element.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl-Splitter-
schutz; optional Metallbehälter mit
Sichtglas.

 Innere automatische Kondensatent-
leerung; optional manuelle Entleerung
oder andere externe mechanisch oder
elektronisch gesteuerte Kondensatent-
leerung.

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional SAE
oder BSPP Gewinde.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Filterkopf: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon.

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik; durch Entfernen des Regulierknopfes
kann eine 5 mm flexible Rohrleitung mit dem
Abfluß verbunden werden. Optional manuelle
Entleerung und andere.

Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau.

Differenzdruck-Manometer: optional

Elastomere: Nitril

Filterelemente: 5 m Polyethylen; optional
40 m Element.

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)



Standard-Druckluftfilter Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

28
(1,1)

73
(2,9) 0,97 (34)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

28
(1,1)

79
(3,1) 0,97 (34)

* Zusätzlich 79 mm (3,1 inches) Montagefreiheit für
Filterwechsel berücksichtigen.

Ersatz-Filterelemente
Porenweite Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5
40 m A115-106PE3

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Filters zu bekommen.

Vertrieb durch:
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Modular Druckluft-Feinfilter
Modell FCD380 (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 0,3 m Feinfilterelement; optional 0,01 m
Element.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl- Splitter-
schutz; optional Metallbehälter mit
Sichtglas.

 Optional verlängerter Metallbehälter
einschl. Filterelement mit höherer Kapazität.

 Differenzdruck-Manometer zeigt an, wann
Filterelementwechsel notwendig wird.

 Innere automatische Kondensatentleerung;
optional manuelle Entleerung oder andere.

 NPT Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Anwendungshinweis: Stets einen Standard-Filter
vor den Feinfilter installieren.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Gehäuse: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon. Optional 450 ml
(15 oz.) verlängerter Alu-Behälter mit Sichtglas
und größerer Filterkapazität.

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik;. optional manuelle Entleerung und
andere.

Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau.

Differenzdruck-Manometer: kleines Nr.103-151

Elastomere: Nitril

Filterelemente: 0,3 m Borosilikatglasfaser;
optional 0,01 m Element (Durchflussreduktion
ca.20%).

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)



Druckluft-Feinfilter Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

55
(2,2)

73
(2,9) 0,97 (34)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

55
(2,2)

79
(3,1) 0,97 (34)

verlängerter
Metall

88
(3,5)

284
(11,2)

55
(2,2)

79
(3,1) 1,05 (37)

* Zusätzlich Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für Standard-Behälter .................. 79 mm (3,1)
Für verlängerten Behälter ............ 155 mm (6,1)

Ersatz-Filterelemente
Std-Behälter Bestell-Nr.

0,3 m A115-117
0,01 m A115-117E8

Verlängerter.
Behälter Bestell Nr.

0,3 m A115-118
0,01 m A115-118E8

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Feinfilters zu bekommen.

Vertrieb durch:
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Modular Druckluft-Aktivkohlefilter
Modell FC380-E9 (3/8, 1/2, 3/4)

Der Filter ist speziell konstruiert zum Absorbieren von
Öldampfmolekülen aus der Druckluft, die vom
Feinfilter nicht erfasst werden können. Der
Aktivkohlefilter liefert eine öl- und kohlenwasser-
stofffreie Druckluft, wie sie z.B. von der Lebensmittel-
und Elektronikindustrie gefordert wird. Um eine
effiziente Funktion zu gewährleisten, muß dem
Aktivkohlefilter stets ein Feinfilter und ein Standard-
Filter vorgeschaltet sein.

 Modulare Montage oder Rohrnippel-
verbindung.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl-Splitter-
schutz. Optional: Metallbehälter; ver-
längerter Metallbehälter einschl. Filter-
patrone für höhere Kapazitäten.

 Manueller Ablaß

 NPT Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Technische Spezifikationen

Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125°F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Filterkopf: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität,
Polycarbonatbehälter mit Stahl-Splitter-
schutz; optional Alu-Behälter mit Sichtglas
aus Nylon. Optional 450 ml (15 oz.)
verlängerter Alu-Behälter einschließlich
Filterpatrone für größere Kapazität.

Kondensatentleerung: Manuell

Kappenfarbe: Accent-Grau; optional MP-
Gelb, Rot und Mittel-Blau.

Elastomere: Nitril

Filterpatrone: Aktivkohle

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum
mit Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)



Druckluft-Aktivkohlefilter Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

28
(1,1)

73
(2,9) 0,97 (34)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

28
(1,1)

79
(3,1) 0,97 (34)

verlängerter
Metall

88
(3,5)

284
(11,2)

28
(1,1)

79
(3,1) 1,05 (37)

* Zusätzlich Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für Standard-Behälter .................. 79 mm (3,1)
Für verlängerten Behälter ............ 155 mm (6,1)

Ersatz-Filterpatronen
Behälter Bestell-Nr.
Standard A115-117E9

Verlängerter A115-118E9

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Filters zu bekommen.

Vertrieb durch:
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Modular Druckluftregler
Modell R380 (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippel-
verbindung. Bei modularer Montage
kann der Druckregler stufenweise
jeweils um 45° gedreht werden, zwecks
besserer Erreichbarkeit beim Einstellen.

 Selbstentlastende Membranenkonstruk-
tion; großer Membranen-Ansprech-
bereich; optional ohne Entlastung.

 Druckmanometer

 Arretierung der Druckeinstellung und
Verriegelung gegen unbefugte Ver-
stellung.

 NPTF Gewinde; optional SAE und BSPP
Gewinde.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
4° bis 52°C (40° bis 125° F)

Reglerkopf: Zinkguß

Gehäuse: Nylon; optional Aluminium mit 0-12 bar
(0-175 psi) Druckfeder.

Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau.

Elastomere: Nitril

Eingangsdruck: (Primär) 21 bar (300 psig)
Maximum

Ausgangsdruck: (Sekundär) einstellbar bis
8,6 bar (125 psig); optional Druckfedern für
verschiedene Druckbereiche.

Druckeinstell-Arretierungsschlüssel

Druckmanometer: 0–14 bar (0-200 psig; 1/4
NPT Manometeranschluß –vorne und hinten.

Schalttafeleinbau: 52,1 mm (2.05 inch) Bohrung
erforderlich.

Selbstentlastend: optional ohne Entlastung.

Ventil: Messing



Druckluftregler Baureihe 380

Abmessungen mm (inches)

A B* C* Tiefe Gewicht
Kg (oz)

88
(3,5)

142
(5,6)

40
(1,6)

73
(2,9)

1,16
(4,1)

* Zusätzlich 16 mm (0,625 ) Montagefreiheit für Demontage
des Gehäuses und 13 mm (0,50 in.) für die Kappe
berücksichtigen.

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Druckreglers zu bekommen.

Vertrieb durch:
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Modular Druckluft-Öler
Modell L380D (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 Transparenter Öler-Aufsatz, wo sichtbar
wird, wieveil Öl in den Luftstrom
eingespeist wird.

 Externer Öler-Einstellknopf; Verstellsicher-
ung durch Entfernen des Einstellknopfes.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl- Splitter-
schutz; optional Metallbehälter mit
Sichtglas.

 Optional verlängerter Metallbehälter.

 Alle Verschleißteile sind in einer einfachen
Service-Patrone zusammengefasst.

 NPT Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Technische Spezifikationen

Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Ölerkopf: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Poly-
carbonatbehälter mit Stahl-Splitterschutz; optional
Alu-Behälter mit Sichtglas aus Nylon. Optional
450 ml (15 oz.) verlängerter Alu-Behälter mit zwei
Sichtgläsern aus Nylon.

Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau.

Elastomere: Nitril

Eingangsdruck:
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)

Öler-Einstellung: Extern; mit Verstellsicherung

Öler-Aufsatz: transparentes Nylon



Druckluft-Öler Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

179
(7,1)

56
(2,2)

73
(2,9) 0,91 (32)

Metall 88
(3,5)

188
(7,4)

56
(2,2)

79
(3,1) 0,91 (32)

verlängerter
Metall

88
(3,5)

269
(10,6)

56
(2,2)

79
(3,1) 0,99 (35)

* Zusätzlich Montagefreiheit bei Behälterwechsel
berücksichtigen:
Für Standard-Behälter .................. 79 mm (3,1)
Für verlängerten Behälter ............ 155 mm (6,1)

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Ölers zu bekommen.

Vertrieb durch:





Absperrventil Modell V380
mit Sicherheits-Startfunktion

(3/8, 1/2, 3/4)

(Patent angemeldet)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 Wirksame Absperrung der Luftzufuhr bei
gleichzeitiger Entlüftung der nachfolgenden
Leitungen.

 Verzögerter Druckaufbau für sanften und
sicheren Start durch Sicherheits-
Startfunktion.

 3-Wege-Ventil

 In geschlossener Position kann das Ventil
mit einem Vorhängeschloß versehen
werden.

 NPT Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
4°C bis 79°C (40° bis 175° F)
Gehäuse: Zinkguß
Farbe: Schwarz
Medium: Druckluft
Elastomere: Nitril

Eingangsdruck: 14 bar max.
Anschlüsse: Ein- und Auslaß mit Gewinde;
Entlüftungsöffnung ohne Gewinde.
Absperrschieber: Azetal

Funktionsablauf
Absperrschieber ganz nach unten (bis auf
Anschlag) drücken. Die Luftzufuhr wird abge-
sperrt, und die nachgeschalteten Leitungen
werden über das Ventil in die Atomsphäre
entlüftet.
Absperrschieber nach oben drücken bis er
automatisch einrastet. In dieser Position
ermöglicht das Ventil, über eine 1 mm Bohrung
im Schieber, einen langsamen Druckaufbau in
den nachgeschalteten Leitungen.
Gelben Arretierungsknopf drücken und
Schieber völlig nach oben ziehen. Durchgang
ist ganz geöffnet und Systemdruck liegt auch in
den nachfolgenden Leitungen an.



Absperrventil V380

Abmessungen mm (inches)

A *B C D Gewicht
Kg (oz)

56
(2,2)

69
(2,7)

23
(0,9)

74
(2,9)

0,45
(16)

* Ventil ist geschlossen; bei geöffneten Ventil 61 mm (2,4)

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Absperrventils zu bekommen.

Vertrieb durch:





Modular Druckluft-Filter/Regler Kombination
Modell CFDR380 (3/8, 1/2, 3/4)

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)
Reglerkopf: Zinkguß
Gehäuse: Nylon
Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon.
Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik; optional manuelle Entleerung und
andere.
Kappenfarbe: Schwarz
Elastomere: Nitril

Filterelemente: 5 m Polyethylen; optional
40 m Element
Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)
Ausgangsdruck: regelbar bis 8,6 bar (bis
125 psig); optional Druckfedern für verschiedene
Druckbereiche
Druckeinstell-Arretierung
Manometer: 0 - 14 bar (0-200 psig)
Schalttafeleinbau: 52,1 mm Bohrung erforderlich

 Filter und Regler kombiniert in einer
platzsparenden Einheit.

 Modulare Montage oder Rohrnippelverbindung.

 5 m Polyethylen-Filterelement. Optional 40 m
Element.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl- Splitterschutz;
optional Metallbehälter mit Sichtglas.

 Innere automatische Kondensatentleerung;
optional manuelle Entleerung oder andere
externe mechanisch oder elektronisch
gesteuerte Kondensatentleerung.

 Selbstentlastende Membranenkonstruktion;
großer Membranen-Ansprechbereich; optional
ohne Entlastung.

 Arretierung der Druckeinstellung und Ver-
riegelung gegen unbefugte Verstellung.

 Manometer ist Standard; vorderer und hinterer
Manometeranschluß.

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.



Filter/Regler Kombination Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

137
(5,4)

73
(2,9) 1,68 (59)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

137
(5,4)

73
(2,9) 1,68 (59)

* Zusätzlich 79 mm (3,1) Montagefreiheit für Filterwechsel
berücksichtigen.

Ersatz-Filterelemente
Porenweite Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5
40 m A115-106PE3

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
der gewünschten Filter/Regler Kombination zu bekommen.

Vertrieb durch:





Modulare Druckluft-Wartungseinheiten
Filter/Regler & Öler

Modell AAM3A0B1A1 (3/8,1/2,3/4)

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)
Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon. Optional 450 ml
verlängerter Alu-Ölerbehälter mit 2 Sichtgläsern.
Filterentleerung: Innere Entleerungsautomatik;
optional manuelle Entleerung und andere.
Kappenfarbe: Filter/Regler: schwarz; Öler:
Accent-Grau; optional M/P-Gelb, Rot, Mittel-Blau.

Filterelemente: 5 m Polyethylen; optional
40 m Element.
Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)
Ausgangsdruck: einstellbar bis 8,6 bar (bis
125 psig); optional Druckfedern für verschiedene
Druckbereiche.
Druckeinstell-Arretierung
Öler-Einstellung: Extern; mit Verstellsicherung
Manometer: 0 - 14 bar (0-200 psig); 1/4 NPT
vorderer und hinterer Manometer-Anschluß.

 Filter/Regler (CFDR380) und Öler (L380D)
verbunden mit speziellen modularen
Verbindungselementen zu einer platzspar-
enden Einheit.

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 5 m Polyethylen Filterelement; optional
40 m Element.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl- Splitter-
schutz; optional Metallbehälter mit Sichtglas.

 Innere automatische Kondensatentleerung;
optional manuelle Entleerung oder andere
externe mechanisch oder elektronisch
gesteuerte Kondensatentleerung.

 Selbstentlastende Membranenkonstruktion;
mit großem Membranen-Ansprechbereich;
optional ohne Entlastung.

 Arretierung der Druckeinstellung und Ver-
riegelung gegen unbefugte Verstellung.

 Manometer ist Standard; 1/4 NPT vorderer
und hinterer Manometeranschluß.

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Durchflusscharakteristik und weitere
technische Daten der einzelnen Module sind
den jeweiligen Produkt-Prosekten zu
entnehmen.



Filter/Regler & Öler Wartungseinheiten Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)
Behälter A B * C Tiefe

Gewicht
kg (oz)

Standard 182
(7,2)

195
(7,7)

137
(5,4)

73
(2,9)

2,64
(93)

Verlängert 182
(7,2)

269
(10,6)

137
(5,4)

79
(3,1)

2,73
(96)

* Zusätzliche Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für 270 ml (9 oz) Kunststoffbehälter...107 mm (4,2)
Für 270 ml (9 oz) Metallbehälter.........104 mm (4,1)
Für verlängerten Behälter ..................155 mm (6,1)

Verbindungselemente und weiteres Zu-
behör sind dem Zubehör-Prospekt zu
entnehmen.

Ersatz-Filterelemente
Porenweite Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5
40 m A115-106PE3

BESTELLINFORMATIONEN
Das Modell-Beispiel ist eine Filter/Regler & Öler Wartungseinheit mit 1/2 BSPP
Anschluß-Gewinde und mit grauer Kappenfarbe und besteht aus Filter/Regler
CFDR380G und Öler L380D.

A A M 3 A 0 B 1 A 1 D

Kappenfarbe

Behälter

Modulare Verbindung

Filter/Regler Kombi

Feinfilter

Druckregler

Anschluß-Gewinde

Manometer

Rohranschlussstücke
<

Filterabfluß

Öler

Die jeweilige individuelle Zusammenstellung der Wartungseinheiten und die damit
verbundene Erstellung der Modell Nr. erfolgt anhand des „Bestell-Schlüssel für
Wartungseinheiten der Baureihe 380“. Weiter Bestellhilfen entnehmen Sie auch
der Preisliste Seite 9 bis 14.

Vertrieb durch:





Modulare Druckluft-Wartungseinheiten
Filter – Regler – Öler

Modell AAM1A1B1A1 (3/8, 1/2, 3/4)

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon. Optional 450 ml
verlängerter Alu-Ölerbehälter mit 2 Sichtgläsern.

Filterentleerung: Innere Entleerungsautomatik;
optional manuelle Entleerung und andere.
Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot, Mittel-Blau.

Filterelemente: 5 m Polyethylen; optional
40 m Element.

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)

Ausgangsdruck: einstellbar bis 8,6 bar (bis
125 psig); optional Druckfedern für verschiedene
Druckbereiche.

Druckeinstell-Arretierung

Öler-Einstellung: Extern mit Verstellsicherung

Manometer: 0 - 14 bar (0-200 psig); 1/4 NPT
vorderer und hinterer Manometer-Anschluß.

 Filter (FD380); Druckregler (R380) und
Öler (L380D) verbunden mit speziellen
modularen Verbindungselementen.

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 5 m Polyethylen Filterelement;
optional 40 m Element.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl-
Splitterschutz; optional Metallbe-hälter
mit Sichtglas aus Nylon.

 Innere automatische Kondensatent-
leerung; optional manuelle Entleerung
oder andere externe mechanisch oder
elektronisch gesteuerte Kondensatent-
leerung.

 Selbstentlastende Membranenkon-
struktion; mit großem Membranen-
Ansprechbereich; optional ohne Ent-
lastung.

 Manometer ist Standard; 1/4 NPT
vorderer und hinterer Manometer-
anschluß.

 Externer Öler-Einstellknopf; Verstell-
sicherung durch Entfernen des Ein-
stellknopfes.

 Optional verlängerter Metallbehälter mit
Sichtglas.

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional SAE
oder BSPP Gewinde.

Durchflusscharakteristik und weitere
technische Daten der einzelnen Module
sind den jeweiligen Produkt-Prosekten
zu entnehmen.



Filter-Regler-Öler Wartungseinheiten Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)
Behälter A B * C Tiefe

Gewicht
kg (oz)

Poly-
carbonat

276
(10,9)

195
(7,7)

56
(2,2)

73
(2,9)

3,15
(111)

270 ml
Metall

276
(10,9)

193
(7,6)

56
(2,2)

79
(3,1)

3,15
(111)

450 ml
Metall

276
(10,9)

269
(10,6)

56
(2,2)

79
(3,1)

3,24
(114)

* Zusätzliche Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für 270 ml (9 oz) Behälter ...........................86 mm (3,4)
Für 450 ml (15 oz) verlängerter Behälter....155 mm (6,1)

Verbindungselemente und weiteres Zubehör sind
dem Zubehör-Prospekt zu entnehmen.

Ersatz-Filterelemente
Porenweite Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5
40 m A115-106PE3

BESTELLINFORMATIONEN

Das Modell-Beispiel ist eine Filter-Regler-Öler Wartungseinheit mit 1/2 BSPP
Anschluß-Gewinde und mit grauer Kappenfarbe und besteht aus Filter FD380,
Regler R380 und Öler L380D.

A A M 1 A 1 B 1 A 1 D

Kappenfarbe

Behälter

Modulare Verbindung

Filter (Filter/Regler Kombi)

Feinfilter

Druckregler

Anschluß-Gewinde

Manometer

Rohranschlussstücke

Filterabfluß

Öler

Die jeweilige individuelle Zusammenstellung der Wartungseinheiten und die damit
verbundene Erstellung der Modell Nr. erfolgt anhand des „Bestell-Schlüssel für
Wartungseinheiten der Baureihe 380“. Die Modell-Nr. ergibt sich aus den Code-
Buchstaben oder Code-Nummern der jeweils ausgewählten Komponenten. Siehe
hierzu auch die Bestell-Anleitung in der Preisliste Seite 9-14.

Vertrieb durch:





Modulare „Clean Air“- Einheiten
Filter – Feinfilter – Aktivkohlefilter
Modell AAM1D0A1A9 (3/8, 1/2, 3/4)

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon für Standard-
und Feinfilter. Optional 450 ml (15 oz)
verlängerter Alu-Behälter mit höherer Elementen-
Kapazität für Fein- und Aktivkohlefilter.

Filterentleerung: Innere Entleerungsautomatik
für Standard- und Feinfilter; manuelle Entleerung
für Aktivkohlefilter.
Kappenfarbe: Accent-Grau; optional M/P-Gelb,
Rot, Mittel-Blau.

Filterelemente: Standard-Filter: 5 m Polyethy-
len; Feinfilter: 0,3 m Borosilikatglasfaser;
optional 0,01 m Element. Aktivkohlefilter:
Aktivkohle-Element.

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum mit
Abflussautomatik.
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)

 Standard-Filter (FD380); mit 5 m
Filterelement.

 Feinfilter mit 0,3 m Filterelement.

 Absorptionsfilter mit Aktivkohle-
Filterelement.

 Modulare Montage oder Rohrnippel-
verbindung.

 Polycarbonatbehälter mit Stahl-
Splitterschutz; optional Metall-
behälter mit Sichtglas aus Nylon.

 Optional verlängerte Metallbehälter
für Feinfilter und Aktivkohlefilter
einschl. Filterelemente mit höherer
Kapazität.

 Innere automatische Kondensatent-
leerung für Standard- und Feinfilter;
optional manuelle Entleerung für
Aktivkohlefilter.

 Differenzdruck-Manometer für Fein-
filter. Es zeigt an, wann ein Filter-
elementwechsel notwendig wird.

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional
SAE oder BSPP Gewinde.

Durchflusscharakteristik und
weitere technische Daten der
einzelnen Module sind den
jeweiligen Produkt-Prosekten zu
entnehmen.



„Clean Air“ Einheiten Baureihe 380

Abmessungen mm (inch)
Behälter A B * C Tiefe

Gewicht
kg (oz)

Standard 276
(10,9)

195
(7,7)

55
(2,2)

73
(2,9)

3,01
(106)

Verlängert 276
(10,9)

284
(11,2)

55
(2,2)

73
(2,9)

3,18
(112)

* Zusätzliche Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für 270 ml (9 oz) Behälter...................86 mm (3,4)
Für verlängerte Behälter ...................155 mm (6,1)

Ersatz-Filterelemente
Standard-Filter Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5

Feinfilter
0,3 m Standard-Behälter A115-117
0,3 m verlängerter Behälter A115-118
0,01 m Standard Behälter A115-117E8
0,01 m Verlängerter
Behälter

A115-118E8

Aktivkohlefilter
Standard-Behälter A115-117E9
Verlängerter Behälter A115-118E9

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. der gewünschten „Clean Air“-Einheit zu bekommen.

Vertrieb durch:





Zubehör I
für Wartungseinheiten der Baureihe 380

Druckregler Befestigung

Druckregler der Baureihe 380 können mit
dem Montagewinkel K37-71 an bzw. auf eine
Fläche montiert werden.
Ein Montagewinkel-Satz besteht aus dem
Montagewinkel und einer Befestigungs-
mutter.

Für Schalttafeleinbau ist eine 51,2 mm
(2,05 in.) Bohrung notwendig. Die Be-
festigungsmutter hat die Bestell Nr. 37-32.

A .... 60 mm (2,4 in.)
B .... 25 mm (1,0 in.)
C .... 38 mm (1,5 in.)

Beschreibung Bestell-Nr.
Montagewinkel-Satz K37-71
Befestigungsmutter 37-32

Druckmanometer

Die Manometer haben ein schwarzes
Stahlgehäuse mit einem Sichtfenster aus
schlagfestem, klarem Kunststoff. Es ist
geeignet für den Einsatz in rauen
Arbeitsumgebungen. Die großen schwarzen
Zahlen der Skalierung geben den Druck in
psig und die roten Zahlen den Druck in bar
an. Das leistungsstarke Bourdon-Mano-
meter mit Anzeiger und Skalenscheibe ist
ausgelegt für höchste Beanspruchung. Die
Anzeigeabweichung liegt bei 2 – 3%.
Alle Druckregler und Wartungseinheiten mit
Druckregler sind mit einem Manometer
0-14 bar (0-200 psig) ausgestattet. Das
Manometer hat einen Durchmesser von
51 mm (2 in.) und 1/4 NPT
Anschlussgewinde.

Druckbereich Bestell-Nr.
0–4 bar (0-60 psig) 60BDD
0-14 bar (0-200 psig 200BDD

V380 Absperrventil mit Sicherheits-Startfunktion
Mit dem V380 Absperrventil wird der Druck
in den nachgeschalteten Leitungen mittels
eines einfachen Absperrschiebers sicher und
zuverlässig kontrolliert.
Der Funktionsweg des Absperrschiebers hat
drei Positionen: a) „Geschlossen“,
b) „Soft-Start“ und c) „Offen“.

Wird der Schieber von „Geschlossen“ auf
„Soft-Start“ bewegt, wird er in der „Soft-Start“
Position arretiert. Um von der „Soft-Start“

Position in die offene Position zu gelangen,
ist der gelbe Arretierknopf zu drücken

Durch das Sicherheitsmerkmal „Soft-Start“
ist nur ein limitierter Zufluß der Eingangsluft
zum Aufbau des Druckes in den
nachgeschalteten Leitungen möglich.
Dadurch werden Druckspitzen, die
Beschädigungen oder unerwünschte
Betriebsbedingungen bei Zylindern, Mano-



Zubehör I

metern oder anderen pneumatischen
Geräten hervorrufen, vermieden.

Durch den verzögerten Druckaufbau
gelangen alle angeschlossenen
pneumatischen Geräte langsam in ihre
normale Arbeitsposition, bevor der volle
Arbeitsdruck anliegt.

Durch die Arretierung der „Soft-Start“
Position wird garantiert, das der Soft-Start
nicht umgangen werden kann. Wird ein
schneller Start gewünscht, ist der gelbe
Arretierknopf gedrückt zu halten, so dass der
Absperrschieber von der geschlossenen
Position direkt in die offene Position
geschoben werden kann.

Die Leichtigkeit des Schiebevorganges, auch
bei maximalen Eingangsdruck, ist nur
möglich mit einem Absperrschieber aus
Delrin mit geringem Reibungswiderstand.
Sogar nach längerer Stillstandszeit lässt sich
der Absperrschieber noch leicht bedienen.

Durch die modulare Konstruktion des
Ventilgehäuses kann das Ventil zur
leichteren Bedienung in jede der acht
möglichen Positionen vor eine Wartungs-
einheit Baureihe 380 montiert werden.

Der Absperrschieber hat eine 7 mm
Bohrung, so daß das Ventil in geschlossener
Position mit einem Vorhängeschloß
versehen werden kann.

Patent angemeldet

Ist ein V380 Ventil vor einer Wartungseinheit
installiert und in geschlossener Position mit
einem Vorhängeschloß blockiert, ist der
Eingangsdruck isoliert und die nachge-
schalteten Leitungen werden entlüftet.

Sind alle nachgeschalteten Leitungen
drucklos, können Wartungsarbeiten oder
Austausch von Modulen der Wartungseinheit
vorgenommen werden, ohne dass die
Hauptzufuhrleitung abgesperrt werden muß.

Anschluß Beschreibung Bestell-
Nr.

3/8 BSPP

1/2 BSPP

3/4 BSPP

3/4-16 SAE

7/8-14 SAE

Absperrventil mit
Anlaufverzögerung
für sanften Start.

(An-/Aus-Entlüftung)

V380-3W

V380-4W

V380-6W

V380-S8

V380-S10

Vertrieb durch:
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Zubehör II
Modulare Montageelemente für Baureihe 380

Verbindungs-Satz

Die neu entwickelten Verbindungselemente
ermöglichen eine schnelle und leichte
Installation oder Demontage der neuen
Wartungseinheiten der Baureihe 380 in der
gewünschten Konfiguration, in oder aus
einer Versorgungsleitung.

Die beiden Schrauben der Verbindungs-
elemente sind mit einem 4 mm Inbus-
Schlüssel schnell zu lösen oder anzuziehen.

Der komplette Verbindungs-Satz besteht aus
zwei Halbschalen, ein Distanzring, zwei
O-Ringe und zwei Inbus-Schrauben.

Montagehalter-Satz

Zur Montage einer Filter/Regler/Öler-
Wartungseinheit an eine vertikale Fläche
werden in der Regel zwei Montagehalter
benötigt. Der Montagehalter ist mit einer
Schraube an der hinteren Halbschale des
Verbindungs-Satzes befestigt.
Mit zwei 6 mm Schrauben wird jeder
Montagehalter an der Montagefläche
befestigt.

Beschreibung Bestell-Nr.
Modular-Verbindungs-Satz
bestehend aus:

2 Halbschalen-Elemente
1 Distanzring
2 O-Ringe
2 Inbus-Schrauben

A118-105

Modularer-Montage-Satz
bestehend aus:

Modular-Verbindungs-Satz
Montagehalter-Satz

A118-105M

Montagehalter-Satz A108-103

Rohranschlussstücke mit Außen- und Innengewinde
Rohranschlußstücke mit Außen- oder Innen-
gewinde ermöglichen, einzelne Module einer
Wartungseinheit schnell und problemlos aus
der Leitung zu entfernen, ohne daß das End-
Modul von der Leitung geschraubt werden
muß.
Die Rohranschlußstücke werden mit einem

Verbindungs-Satz an den jeweiligen End-
Modulen der Wartungseinheit befestigt.
Die Rohranschlußstücke können bei der
Bestellung einer Wartungseinheit ent-
sprechend mitbestellt oder separat
entsprechend der umseitigen Tabelle bestellt
werden.



Zubehör II

Anschluß Außengewinde
Bestell-Nr.

Innengewinde
Bestell-Nr

3/8 BSPP N/L 118-100-3W
1/2 BSPP 118-109-4W 118-100-4W
3/4 BSPP 118-109-6W 118-100-6W

3/8 NPTF N/L 118-100-3
1/2 NPTF 118-109-4 118-100-4
3/4 NPTF 118-109-6 118-100-6
N/L = nicht lieferbar

Extra-Anschlußblock

Der Extra-Anschlußblock kann nur in
Verbindung mit den Einheiten der
modularen Baureihe 380 und dem
entsprechenden Zubehör eingesetzt
werden. Er ermöglicht zwei separate
gegenüberliegende Anschlüsse mit 1/4,
3/8 oder 1/2 Innengewinde. Die
Anordnung der beiden Anschlüsse kann
durch Drehen des Blockes in die
gewünschte Position gebracht werden.
Wird nur ein Anschluß benötigt, ist der
zweite Anschluß mit einem
Gewindestopfen zu verschließen.
Bei der Bestellung einer Wartungseinheit
kann der Extra-Anschlußblock mit
berücksichtigt werden. Er ist separat

gemäß nachfolgender Tabelle zu bestellen.

Extra-Anschluß
Innengewinde Bestell-Nr.

1/4 BSPP 118-106-2W
3/8 BSPP 118-106-3W
1/2 BSPP 118-106-4W
1/4 NPTF 118-106-2
3/8 NPTF 118-106-3
1/2 NPTF 118-106-4

Zwischenflansch
(zum Anschluß an kundenseitige Module/Produkte)

Mit diesem einfachen Drehflansch kann der
Kunde leicht eine direkte Verbindung
zwischen den M/P-Einheiten der
Modular-Baureihe 380 – unter
Verwendung der Verbindungselemente
(A118-105) und seinen
Modulen/Einheiten herstellen.

Verwendete Materialen für den
Zwischenflansch sind Aluminium,
Messing, Stahl, Edelstahl und Zink.
Auf Wunsch fertigt M/P Zwischenflansche

an, wenn eine Maßzeichnung vom
„kundenseitigen Ende“ des Flansches
vorliegt.

Vertrieb durch:





Durchflusscharakteristik
für zusätzliche Filter-Elemente

Abmessungen
Filter-Regler-Öler Wartungseinheit der Baureihe 380 mit

Absperrventil und Rohranschlußstücke



Bestell-Schlüssel für Wartungseinheiten der Baureihe 380

Master Pneumatic-Detroit, Inc.
380 Broschüre übersetzt 2003 PIH

Diese Bestellinformation ist zu verwenden, wenn Optionen zusätzlich,
zu denen die auf den einzelnen Produktseiten aufgelisteten sind,
noch gewünscht werden.

Kappenfarbe
Accent Grau…. A
M/P-Gelb……... B
Rot................... C
Mittel-Blau........ D

Behälter
Alle 270 ml Kunststoff....... A
Alle 270 ml Metall............. B
Alle verlängerten Metallbeh...C
Metallbehälter: 270 ml
Standard-Filter, verlängerter
Feinfilter & Öler................ D

Modul Verbindung
Modulare Verbindungsstücke...M

Absperrventil
keins........................ V entfernen
V380 Absperrventil.....................V

Standard Filter
keine............................................... 0
F380 (5 m Element)...................... 1
F380-E3 (40 m Element).............. 2
CFR380 (5 m Element).................3
CFR380 (40m Element).......…….. 4
CFR380-A (nicht entlastend).......... 5
CFR380-H (0-12 bar Feder;
Metall-Aufsatz)................................ 6
CFR380-JJ (ohne Einstell-
schlüssel)........................................ 7
CFR380-L (0-3,4 bar Feder)........... 8
CFR380-P (mit Mutter f.
Schalttafelmontage).........................9

Feinfilter
keine............................................................. A
FC380 (0,3 m Element)..............………….. B
FC380-E8 (0,01 m Element).......…………..C
FC380 & FC380-E 9 Kohleaktivfilter............ D
FC380-E8 & FC380-E9 Kohleaktivfilter.........E

Druckregler
keine............................................... 0
R380............................................... 1
R380-A (nicht entlastend)............... 4
R380-H (0-12 bar Feder;
Metall-Aufsatz).....................…........5
R380-L (0-3,4 bar Feder).................7
R380-JJ (ohne Einstell-
schlüssel)....................................... 9
R380-P (mit Mutter)........................ A
R380-T (mit T-Griff......................... C

Öler
keine............................................... A
L380D............................................ B
L380D-Q (mit Q-Kappe)................. C

Anschluß-Gewinde
3/8 NPTF.......................... 3
1/2 NPTF.......................... 4
3/4 NPTF...........................6
3/8 BSPP.......................... C
1/2 BSPP...........................D
3/4 BSPP.......................... E
3/4–16 SAE.......................F
7/8-14 SAE........................G

Manometer
keine.............................................. 0
200BDD ......................................... 1
60BDD (0-4,3 bar)...........................2
200BDD; kleines Differenzdruckm.
f. Std Filter & Feinfilter.....................3
200BDD;großes Differenzdruckm.
f. Std Filter & Feinfilter.....................4
200BDD; kleines Differenzdruckm.
für Feinfilter..................................... 5
200BDD; großes Differenzdruckm.
für Feinfilter..................................... 6
Kleines Differenzdruckm für Std-
Filter und Feinfilter.......................... 7
Großes Differenzdruckm. für Std-
Filter und Feinfilter.......................... 8
Kleines Differenzdruckm. für
Feinfilter......................................... 9
Großes Differenzdruckm. für
Feinfilter..........................................A

Rohranschlussstücke
eingangsseitig ausgangsseitig
keine.................. keine.................. A
Innengewinde.... Innengewinde.... B
Außengew......... Außengew.......... C
Außengew.......... Innengew............ D
Innengew.......... Außengew.......... E
keine................. Innengew........... F
keine................ Außengew.......... G
Innengew.......... keine.................. H
Außengew.......... keine................... I
nur Montagehalter.......................... J
Rohranschlussstücke (2) m. Innen-.
gewinde u. Montagehalter ..............K

Filter & Feinfilter Entleerung
Alle manuell................................... 0
Alle mit Abflussautomatik............ 1
Alle mit Warrior............................ 2
Hydro-Jector an Std-Filter ; innere
Abflußautomatik bei Feinfiltern..... 4

A B M V 1 XA A XA 1 XA A XA 0 A 1 3

Extra-Anschlußblock &
Druck- Schalter

Keinen.......................entferne X0
Nur Extra-Anschlußblock.......X0
Extra-A-Block; PDA211-2
Schalter; 2 Nippel 01986 .......XA
Extra-A-Block; PDA212-2
Schalter; 2 Nippel 01986 .......XB
Extra-A-Block; PDA214-2
Schalter; 2 Nippel 01986 .......XC
Extra-A-Block; PDA215-2
Schalter; 2 Nippel 01986 .......XD


