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Modular Druckluftfilter
Modell FD380 (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung

 5 m Polyethylen Filterelement, optional
40 m Element

 Polycarbonatbehälter mit Stahl-Splitter-
schutz, optional Metallbehälter mit
Sichtglas

 Innere automatische Kondensatent-
leerung, optional manuelle Entleerung
oder andere externe mechanisch oder
elektronisch gesteuerte Kondensatent-
leerung

 NPTF Anschluß-Gewinde, optional SAE
oder BSPP Gewinde

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Filterkopf: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz, optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik, durch Entfernen des Regulierknopfes
kann eine 5 mm flexible Rohrleitung mit dem
Abfluß verbunden werden. Optional manuelle
Entleerung und andere

Kappenfarbe: Accent-Grau, optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau

Differenzdruck-Manometer: optional

Elastomere: Nitril

Filterelemente: 5 m Polyethylen, optional
40 m Element

Eingangsdruck: Minimum 1 bar (15 psig) mit
Abflussautomatik
Maximum
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)



Standard-Druckluftfilter Baureihe 380

Master Pneumatic-Detroit, Inc. PIH/ 2006

Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

28
(1,1)

73
(2,9) 0,97 (34)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

28
(1,1)

79
(3,1) 0,97 (34)

* Zusätzlich 79 mm (3,1 inch) Montagefreiheit für
Filterwechsel berücksichtigen.

Ersatz-Filterelemente
Porenweite Bestell-Nr.

5 m A115-106PE5
40 m A115-106PE3

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Filters zu bekommen.

Vertrieb durch:


