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Micro Dial Umbausätze,
komplett mit Skalierungseinheit und

Endkappe
½ Tropfen ohne Absperrung KA457-37M -5D
½ Tropfen mit Absperrung KA457-38M -5D
1 Tropfen ohne Absperrung KA457-37M -1D
1 Tropfen mit Absperrung KA457-38M -1D
2 Tropfen ohne Absperrung KA457-37M -2D
2 Tropfen mit Absperrung KA457-141-2D

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Alte Endkappe entfernen. Dosiernadel und Rückholfeder prüfen und falls erforderlich
ersetzen.

2. Neue kompl. Endkappe (Abb. # 1) einschrauben und mit 2,8-3,4 Nm (25-30 in-lbs.)
anziehen.

3. Handbetätigung (Einstellschraube) gegen den Uhrzeigersinn bis auf Anschlag
einschrauben.

4. Arretierung der Skalierungseinheit lösen (Aus) (siehe Abb. # 2). Einstellen der
Skalierungseinheit durch Drehen der Handbetätigung (Einstellschraube) auf eine der
folgenden Einstellungen:

Für Servo-Meter mit Absperrung: 0,0 Einstellposition wie auf Seite 2, unten
links, gezeigt.

Für Servo-Meter ohne Absperrung: 0,50 Einstellposition wie auf Seit 2, unten
rechts, gezeigt.

(Die Zahl vor dem Komma steht für Umdrehungen.)

Der Einstellbereich der Skalierungseinheit (Micro Dial) beträgt 10 Umdrehungen. Im
eingebauten Zustand ist der Einstellbereich entsprechend der max. Flüssigkeitsab-
gabe des Servo-Meters weniger als 10 Umdrehungen. An beiden Endpunkten ist ein
Anschlag, der nicht zu überdrehen ist.

5. Mit dem Entlüftungselement auf der linken Seite (Abb. # 3), wie auf Seite 2
dargestellt, ist die Skalierungseinheit auf die Endkappe zu schieben und auf 45°
auszurichten.

6. Die Inbus-Klemmschrauben anziehen bis die Skalierungseinheit gesichert ist. Nicht
überdrehen! Inbus-Schlüssel werden auf Bestellung kostenfrei mitgeliefert.
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550 0,0150 270 0,0069 550 0,0300 270 0,0139 700 0,0600 340 0,0273
540 0,0147 260 0,0066 540 0,0294 260 0,0133 690 0,0591 330 0,0263
530 0,0144 250 0,0063 530 0,0289 250 0,0128 680 0,0582 320 0,0254
520 0,0141 240 0,0060 520 0,0283 240 0,0122 670 0,0573 310 0,0245
510 0,0138 230 0,0057 510 0,0277 230 0,0116 660 0,0564 300 0,0236
500 0,0136 220 0,0054 500 0,0271 220 0,0110 650 0,0555 290 0,0227
490 0,0133 210 0,0051 490 0,0266 210 0,0105 640 0,0545 280 0,0218
480 0,0130 200 0,0048 480 0,0260 200 0,0099 630 0,0536 270 0,0209
470 0,0127 190 0,0045 470 0,0254 190 0,0093 620 0,0527 260 0,0200
460 0,0124 180 0,0042 460 0,0248 180 0,0087 610 0,0518 250 0,0191
450 0,0121 170 0,0039 450 0,0243 170 0,0082 600 0,0509 240 0,0182
440 0,0118 160 0,0036 440 0,0237 160 0,0076 590 0,0500 230 0,0173
430 0,0115 150 0,0033 430 0,0231 150 0,0070 580 0,0491 220 0,0163
420 0,0112 140 0,0030 420 0,0225 140 0,0064 570 0,0482 210 0,0154
410 0,0109 130 0,0027 410 0,0220 130 0,0059 560 0,0473 200 0,0145
400 0,0107 120 0,0024 400 0,0214 120 0,0053 550 0,0464 190 0,0136
390 0,0104 110 0,0021 390 0,0208 110 0,0047 540 0,0454 180 0,0127
380 0,0101 100 0,0018 380 0,0202 100 0,0041 530 0,0445 170 0,0118
370 0,0098 90 0,0015 370 0,0197 90 0,0036 520 0,0436 160 0,0109
360 0,0095 80 0,0012 360 0,0191 80 0,0030 510 0,0427 150 0,0100
350 0,0092 70 0,0009 350 0,0185 70 0,0024 500 0,0418 140 0,0091
340 0,0089 60 0,0006 340 0,0179 60 0,0018 490 0,0409 130 0,0082
330 0,0086 50 0,0003 330 0,0174 50 0,0013 480 0,0400 120 0,0072
320 0,0083 40 0,0000 320 0,0168 40 0,0007 470 0,0391 110 0,0063
310 0,0080 30 0,0000 310 0,0162 30 0,0001 460 0,0382 100 0,0054
300 0,0077 20 0,0000 300 0,0156 20 0,0000 450 0,0373 90 0,0045
290 0,0075 10 0,0000 290 0,0151 10 0,0000 440 0,0364 80 0,0036
280 0,0072 0 0,0000 280 0,0145 0 0,0000 430 0,0354 70 0,0027

420 0,0345 60 0,0018
410 0,0336 50 0,0009
400 0,0327 40 0,0001
390 0,0318 30 0,0000
380 0,0309 20 0,0000
370 0,0300 10 0,0000
360 0,0291 0 0,0000
350 0,0282

1/2 Tropfen Servo-Meter 1 Tropfen Servo-Meter 2 Tropfen Servo-Meter

Flüssigkeitsabgabetabelle für SERVO-METER (Standard) mit stufenloser Einstellung
(Micro Dial) und Absperrung (Shutoff)

Master Pneumatic-Detroit
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500 0,0150 270 0,0081 500 0,0300 270 0,0162 500 0,0600 270 0,0398
490 0,0147 260 0,0078 490 0,0294 260 0,0156 490 0,0591 260 0,0389
480 0,0144 250 0,0075 480 0,0288 250 0,0150 480 0,0582 250 0,0380
470 0,0141 240 0,0072 470 0,0282 240 0,0144 470 0,0574 240 0,0371
460 0,0138 230 0,0069 460 0,0276 230 0,0138 460 0,0565 230 0,0362
450 0,0135 220 0,0066 450 0,0270 220 0,0132 450 0,0556 220 0,0354
440 0,0132 210 0,0063 440 0,0264 210 0,0126 440 0,0547 210 0,0345
430 0,0129 200 0,0060 430 0,0258 200 0,0120 430 0,0538 200 0,0336
420 0,0126 190 0,0057 420 0,0252 190 0,0114 420 0,0530 190 0,0327
410 0,0123 180 0,0054 410 0,0246 180 0,0108 410 0,0521 180 0,0318
400 0,0120 170 0,0051 400 0,0240 170 0,0102 400 0,0512 170 0,0310
390 0,0117 160 0,0048 390 0,0234 160 0,0096 390 0,0503 160 0,0301
380 0,0114 150 0,0045 380 0,0228 150 0,0090 380 0,0494 150 0,0292
370 0,0111 140 0,0042 370 0,0222 140 0,0084 370 0,0486 140 0,0283
360 0,0108 130 0,0039 360 0,0216 130 0,0078 360 0,0477 130 0,0274
350 0,0105 120 0,0036 350 0,0210 120 0,0072 350 0,0468 120 0,0266
340 0,0102 110 0,0033 340 0,0204 110 0,0066 340 0,0459 110 0,0257
330 0,0099 100 0,0030 330 0,0198 100 0,0060 330 0,0450 100 0,0248
320 0,0096 90 0,0027 320 0,0192 90 0,0054 320 0,0442 90 0,0239
310 0,0093 80 0,0024 310 0,0186 80 0,0048 310 0,0433 80 0,0230
300 0,0090 70 0,0021 300 0,0180 70 0,0042 300 0,0424 70 0,0222
290 0,0087 60 0,0018 290 0,0174 60 0,0036 290 0,0415 60 0,0213
280 0,0084 50 0,0015 280 0,0168 50 0,0030 280 0,0406 50 0,0204

1/2 Tropfen Servo-Meter 1 Tropfen Servo-Meter 2 Tropfen Servo-Meter

Flüssigkeitsabgabetabelle für SERVO-METER (Standard) mit stufenloser Einstellung
(Micro Dial) ohne Absperrung (None-Shutoff)

Master Pneumatic-Detroit
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